
KAPASİTE

TABLA ÇAPI inch 18

MAKSİMUM ÇEVİRME ÇAPI mm Ø780

MAKSİMUM İŞLEME ÇAPI mm Ø750

MAKSİMUM İŞLEME YÜKSEKLİĞİ mm 650 / 800

EKSEN HAREKETLERİ

X EKSENİ mm 550

Z EKSENİ mm 650

TARET

TARET TİPİ ATC

İSTASYON SAYISI adet 12

TUTUCU ÖLÇÜLERİ mm ☐32/ ☐25 ⌀50 

GÖVDE YAPISI VE KIZAK TİPİ 

GÖVDE DÖKÜM CİNSİ

KIZAK TİPİ

MOTORLAR

ANA MİL MOTORU kw 22

AYNA DEVRİ dev/dak 2000

X EKSEN MOTORU kw 3

Z EKSEN MOTORU kw 4

C EKSEN MOTORU (0~3 dev/dak) kw 7

CANLI TAKIM MOTORU kw 11

EKSENLER 

X EKSEN HIZLI HAREKET mm/dak 20000

Z EKSEN HIZLI HAREKET mm/dak 20000

KONTROL ÜNİTESİ 

STANDART KONTROL ÜNİTESİ

OPSİYONEL KONTROL ÜNİTELERİ

KABA DIŞ ÖLÇÜLER VE AĞIRLIK

EN X BOY mm 4200 x 2550

YÜKSEKLİK mm 4500

AĞIRLIK kg 14000

FANUC 0i-TF

SIEMENS

TEKNİK ÖZELLİKLER

YAŞLANDIRILMIŞ MEEHANITE

LİNEER KIZAK


